CARACTERISTICAS
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Amm laminads, Foam, Alurmini,

SUSTRATOS .:._.—..w o gz Fomdovirio, Ecnprin, ©-o0eb Esmaltes OFM, - Plstioos TRO. rigidos
P.Iurrlnm bra 08 vicrio, Esmalles OEM. P30, PEAas Y SET figuos
Opeibn1=4:1:1 3 )
A ras . Fasai=2:1 Opeitn 1 = Ueo directn
: P30 : US 1/ 4:H3E) ﬁn::}“:
BELACIOM g Opcidn2 = 4:1:1 Opeibn =111
DE mEumm |_|:|:| 1:2¢0n EHEIQ? (P30 : ASE : H38) R0 : Goder sin diuir)
Pign 2=4:2:1 "
Opolbn 3= 2:2:1 Cpekn dmd:1
(P30 : SR15: UHBO) ':""""rlnw""" ool P :PH:.*..;utal:'er i dhluit
TONALIDAD [ : Transpararta
PRESION 7 a8 psi/HVLP Gadpsi/HYLP 8a10 psi/ HYLP Gadpsi/HVLP
DE AIRE 30 a 35 psi Corvencional | 25 a 45 psi Conwencional § 30 & 45 psi Convencional | 35 a 45 psi Convencional
Opcion Selador =
: ; 1mano humeda :
APLICACION ? a Imanos medianas 2 a 3 manos medianas 1 mano mediana
Opoion Barrera =
2 & 3 mands medianas
Opoion 1 =5a10 min.
TIEMPO | it De 5a 10 min. Deslizamiento
DE OREQ : entre cado mano al tacto entre manos

Opecitn 3 = no &= nacesanio

Opciin 1 =1 hr. 8 25°C

Sellado en recipients
pléstico 7 dias.

Sellado en recipiente

OpconZ=30min. A2FC  lictic hasta 45 min.

N/A

Opcicn 3 = 15 min. & 25C

Opciond = 2a 3 brs. 2 30 min, 2 50°C
15 min, para racubns,

TIEWEDS 30 min. para lijado en seco, | Ootdn2=45min. o Wmina6FC | Opoisn Saliador = 5 min a2 Ln kit il
DE SECADO 7 dias méxime para recuber 20 min. para franjear.

Cpoon 3 =15 min, al s Oipcion Bemera =

T adhes,

Temperatura para uso de Reductores US:
US1=10°a21°C US4 =243 32°C

0 1  Humedad relati el idres
US2=15°a27°C US5=27°a35°C = -;
US6 = 35° a 46°C

USS3 = 21° a 27°C ey s

10-15%

AWX Performance Plus™ Waterborne Refinish System
#550020 - reductor de capa base para reparaciones estandar

Isterdalo g hunedad  0-20%
&550020 Reducricn  X5-20%

- AWX Waterborne

Acahades OEM,
E;rﬂﬁaddm. Fordos utfra, Sobre base color AWX Sobre base color AWX Sobre base color AWK Sobre base color AWK
amotor de adferancia
. 458 ; 4:1:1/CC3%: USHE : UHeD)
115%'25!’5 -y ] ol [
Torrp. de 130 4% Repintado parcial §:1: 1
(0020 & 0030 st [HFG15: Iﬁﬁ-.uﬂﬂ] oo
considarar lemperatira 4:1:1 CDH:USI&:UHIE 3:1:1 2:1:1 o
y humedad para Ia e (SRC2: UKD USSUSE) N popiaciototarac1:o || (EGENCE: USA: UHB)
seleccion del reductor 4:1:10038: USE: UEC) ' i HPC15 : LIB0,50 - LSS5
Tomp 08 25 3 30 0 mes
Transpareeris Transparenis Traresparenta
47 fintes, 25 perl n;dnsem-:ln-pm (Feafada pars [dizefiado pard B 1
infes, 25 perlas ymnﬂdnlmﬁ e il § e (hsefiack para repintado batal)

G a8 psi/HVLP 10 psi / HVLP
20 8 33 psi Comvencional i 40 a 30 psi Convencional

10 psi/ HVLP
40 a 50 psi Convenciongl

10 psi / HVLP
40 a 50 psi Convencional

10 psi / HVLP
40 & 50 psi Convencianal

2 manos medianas
y 1 sencilla para acomodo
de metales

2 manas himedas 2 manos humedas 2 manos humedas 2 manos humedas

J a 5 min. considerar
temperatura y humedad

No requiere
orag antre manos

No requiere
ored entre manos

No requiers
orao antre manos

4 dias 1hr. a21°C 1hr. a21°C 1hr. a24°C 3 hrs.
UHEE 2 &1 e al aire /Mo 59 homea Repintado parcial de
15 a 20 min, a 24°C
i . Hornear
W0 e s i 10 i 1 BFC & hirs. all aire 6 30 min, 60° C 20 min. 60° C
Repintado total da :
LI=3Ce Bl ol aire d 25 min, & 50°C 45 a 60 min, a 24°C

AWX Performance Plus™ Waterborne Reffinish System

4550030 ~ reductor de capa base para reparad-ones grandes
(reparaciones maltipanel y totales)

|  Relative Humidity in Boath
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Intervalo de humedad 0= 20%
4550030 Reduccitn  20%

E0% y mas
20-15%
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